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1. Introdugdo

Nossos produtos sdo fabricados com material de qualidade, alta
tecnologia e design inovador, proporcionando maior conforto, seguranga e
comodidade. Os produtos Orbe complementam e valorizam todos os tipos
de veiculos. Desejamos que este produto venha proporcionar muita
felicidade.

Para garantir o melhor desempenho na instalagdo e uso do seu
produto é importante fazer a leitura deste manual, bem como seguir as
instrucoes e recomendagdes apresentadas.

Equipe Orbe do brasil
2. Garantia

Este produto dispée de 12 (doze) meses de garantia, sendo 03
(trés) meses de garantia legal” somados a 09 (nove) meses de garantia
adicional. Para maiores informacgdes consulte www.orbedobrasil.com.br.

"De acordo com o cédigo de defesa do consumidor: garantia legal
estabelecida na lei ordindria L8078/390 publicada em 09/11/1990
constante de S0 dias contados a partir da emissdo da nota fiscal.

3. Suporte e Assisténcia Técnica

Para maiores informagdes sobre o funcionamento e/ou instalagdo
deste produto, entre em contato com o0 nosso departamento de suporte
e assisténcia técnica, através do telefone 0800 600 4947.
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4. Recomendagoes

Antes de instalar e utilizar o produto, familiarize-se com todas as
informagdes contidas neste manual. Guarde-o em local seguro, para que
possa utiliza-lo futuramente.

Para evitar choque elétrico ou danos ao aparelho, ndo permita que
nenhum dos itens figuem uUmidos ou molhados. Caso isso aconteca,
desligue imediatamente os fios de alimentagdo. Jamais toque nos cabos
de alimentacdo com as maos molhadas.

Conserve o aparelho dentro do seu veiculo de forma estdvel, para
prevenir lesdes corporais ou danos a outros componentes, instale-o a pelo
menos 15 cm de distdncia de outros objetos do mesmo nivel.

Nunca exponha o MDVR & excessiva umidade, poeira, fumaga ou
diretamente & luz solar. Para prolongar a vida util do aparelho, procure
instalar em local com a menor vibragdo possivel.

Nunca conecte este equipamento diretamente G alimentacdo de
carros, 6nibus ou caminhdes sem antes verificar a tensdo de alimentagdo,
gue ndo pode ser superior a de funcionamento.

Atente-se para a correta conexdo da alimentacdo, afim de evitar
inversdo de polaridade, o que pode causar danos ao produto, bem como
verificar as protecdes adequadas a sua tensdo de funcionamento.
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Para desfrutar do seu produto da melhor forma, € fundamental seguir
as recomendagbes a seguir:

A instalagdo e/ou manutengdo deste produto deve ser
readlizada por técnico devidamente capacitado, observado os
critérios e requisitos legais de acordo com a NR-10.

Tensdo de trabalho 8~32Vcc.

Nunca abrir o produto devido a risco de choque elétrico,
além da possibilidade de danificar o mesmo.

>

Certifigue-se de instalar o equipamento na tensdo
adequada conforme as especificagdes contidas neste
documento. Evitar ambientes com temperaturas excessivas.
Jamais obstruir as entradas de ar do produto que servem
para dissipar o calor gerado durante a operagdo.

O armazenamento, manuseio e instalagdo do produto deve
ser de forma a evitar contato com umidade ou goticulas de
dgua, bem como poeira ou produtos similares.

Para garantia do funcionamento pleno do aparelho, deverd
ser feito uma revisdo periddicas. Indicamos que as revisdes
devem der feitas com intervalos de 30 dias.

Para maior seguranga durante a operagdo, procure instalar os
componentes, cabos e acessorios longe do alcance do motorista e dos
passageiros.

Durante a necessidade da substituicdo de componentes, desligue o
aparelho da alimentagdo.
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S. Especificagoes Técnicas

Orbe

Especificagdes tecnicas do aparelho:

Alimentagdo

9V ~36V

Verificar se tensdo do veiculo
corresponde a necessidade.

Tensdes de saida

12V-1A ~ 5V-15A

Detec¢do Pos- o1V Desligado
chave (ACC) BV Ligado
Tensdo na saida Saida em CVBS sinal

) 2Vp-p .
de video analdgico.
Impeddncia de 75m Cada entrada de video
entrada de Video
1O - Entrada e <1V Alarme nivel baixo
Saida > 5V Alarme nivel alto
Temperatura de _20° ~ 70°C Em local com boa ventilagdo
Operacdo
Peso Aproximado | 1726 g




ol
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Orbe

Principais funcdes e caracteristicas do aparelho:

Suporta até 8 canais de video AHD 720P/1080P.
Processador industrial com alto poder de processamento.
Suporta HDD, SSD, SD Card. para gravagées. (Max. 2TB HDD).
Design robusto: Corpo em aluminio.

Suporta uso de UPS (Nobreak).

Suporta backup de gravagoes.

DUAL-STREAM para gravagdo local e transmissdo via internet.

Possui modulos 3G,4G, Wi-Fi, ethernet e GPS.

Autoprotecdo de dados, salva dados quando interrompido de
forma anormal.

Suporta cémeras IP (RTPS).

Suporta monitoramento remoto.
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6. Descrigdo das Interfaces Fisicas

6.1 Dimensoes
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6.2 Painel Frontal

Receptor do sinal do controle
remoto.

Orbe
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Orbe

Compartimento armazenamento
acesso ao HDD.

Compartimento armazenamento
acesso ao SD Card.

Compartimento armazenamento
acesso ao Chip 3G/4G.

Trava do compartimento de
armazenamento e chave liga e
desliga do aparelho.

Parafusos fixadores do
compartimento de
armazenamento (Giro anti-
hordrio para retirar).

PWR 3G WiFi HDD SD NET ALM GPS

Porta USB (Mouse, pen-drive e
etc)

LED’s indicadores de status.
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6.3 Painel Traseiro

Orbe

Saida de dudio e video para o monitor.

Conectores para cémeras (pode fornecer
12Vcece diretamente).

M

Conector para antena de 3G/4G LTE.

Conector para antena do GPS.

Conector para antena do Wi-Fi.
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Conector de alimentagdo do dispositivo
(Bateria, ACO).

Power

Conector de rede LAN ethernet.

Conector geral auxiliar para comunicagdo

serial, I/O, saidas auxiliares de alimentacdo.

6.4Pinagem dos auxiliares 1O e serial

Orbe

Power
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1 2 B 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

VCC12Viayn gfage RS232-TX|) 0 [SENSO |RS485- [RS232- [SENSO g"_ggg SENSO |qup  [VIDEO- |y [RS232-

LouT g 1-Debug R-IN-6 B3 RX2  [R-IN-9 R-IN-3 ouT X1

16 17 |18 19 20 21 22 [24 25 |26 27 28 29 30
ISENSO
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ouT I‘3 RAN-T | L] [TX2  |R-IN-6 [R-IN4 |RAIN-Z |RAN-1 |OUT R

6.5 Pinagem das conexodes para cdmeras:

A pinagem das conexdes das cmeras e AV-out sdo representadas a

seguir.

Cabo com conector preto serd a cémera impar e o cabo com

conector amarelo sera a cémera par.

DC12v
- GND

Audio

Video

B w N o=

A w N =

DC12v
GND
Audio
Video
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7. Instalagdo

A seguir serdo detalhados os procedimentos e recomendagdes para
instalagdo do dispositivo. Leia atentamente as informagdes tendo o
cuidado com as conexoes, evitando inversoes de polaridades ou ligagoes
incorretas que podem trazer danos ao equipamento.

7.1 Instalacdo do HDD

Recomendamos que o HDD a ser instalado seja do tipo industrial, com
rotagdo de 5400 RPM, pois com uma rotacdo maior a vida util do HDD serd
menor.

Na tabela abaixo estdo descritos os HD's compativeis.

Brand Model Capacity
WestDigital 1TB
WestDigital 500GB

Seagate 500G, 2.5inch,ST500LMO30(FW:SDM1) 500GB

Hitachi MQO1ABD100M(AZA BB00/AX101U),1TB 2.5inch 9.5mm 5400RPM 1TB

Toshiba |MQO4ABD200(FW:AZA AA01/JT0O00U), 2.5inch,9.5mm,SMR,0~60C 2TB
Toshiba MQO4ABF100(FW:AAA AAQ0/JUODOA),2.5Inch,7mm,SMR,0~60°C 1TB

Se utilizar um SSD, use do material MLC.

Para colocagdo do HD no local, € necessdrio tomar o cuidado para
gue o mesmo ndo fique se movendo dentro do espago. Paraisso, hd alguns
suportes ou calgos de borracha/silicone, utilizados para calgar o HD para
gue 0 mesmo NAo se Mmexa.
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Retirar o compartimento do HD, utilizando a chave para
desblogquear a desmontagem e girando os parafusos na diregdo anti-
hordria, puxe o compartimento, que deverd deslizar para fora.

Conectar o HD no conector e alocar adequadamente o HD no local
utilizando os calcos de borracha. A etiqueta do HDD deve ser retirada.

E
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Ao fechar o compartimento do HD, apertar o mdaximo possivel os
parafusos do compartimento.

7.2 Instalagdo de SD Card. e chip 3G/4G

O SD card fica localizado na parte inferior do local do compartimento
do HDD, portanto deve da mesma forma, ser retirado o compartimento do
HDD para ser possivel o acesso ao slot do SD. (O procedimento para retirar
o compartimento do HDD estd demonstrado na se¢do 7.1)
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Sugerimos a utilizagdo de cartdo SD nivelindustrial com tecnologia MLC,
classe 10 ou mais, que suporte operacdo em temperaturas entre -25°C ¢
85°C.

Ndo utilize nenhum tipo de adaptador para cartdes.

O chip 3G/4G fica localizado co lado do slot do SD card. Note que o
compartimento aceita chips do tamanho

Observe a correta posicao para inser¢do do SD e do chip no local.

7.3 Instalacdo do HDD

Verifique a correta identificacdo das antenas. A instalagdo de uma
antena diferente da especificada para a porta em questdo, pode danificar
0 mMmodulo dessa porta.
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GPS 3G/4AG WIFI

Mg c?;,

_—~

—

—_

Sobre a antena do GPS, deve ser levado em conta alguns critérios na
instalagdo:

1 N&o é recomendado a utilizagdo de outras antenas na porta
do GPS. O mdédulo de GPS serd danificado se outra antena ficar
conectada por mais de 10-20 minutos.

1 NG&o é recomendado conectar ou desconectar a antena de
GPS com o equipamento ligado.

1 A antena de GPS deve ser instalada de forma horizontal em
superficie plana. Para isso sugere-se instalar no painel do
veiculo proximo ao para-brisas ou no teto do veiculo.

1 A antena de GPS ndo deve ser instalada encostada no MDVR,
deve ficar pelo menos 50 cm afastada do MDVR.

Orbe a1



A antena de GPS é polarizada, portanto, recebe apenas os
sinais que chegam a sua face que ndo estd em contato com a
superficie metdlica.

Devido co fato dos satélites estarem em orbita, a base
receptora, de preferéncia, deve ser voltada para o “céu”, ou
sejq, para cima.

O local de instalagcdo deve ser, preferencialmente, uma
superficie plana, metdlica e aterrada ao veiculo.

Caso ndo seja possivel sua instalagcdo sobre uma superficie
metdlica esta poderd ser instalada sobre superficies ndo
metdlicas utilizando-se fita dupla face de boa aderéncia.
Lembrando que nesses casos se perde o efeito de blindagem
proporcionado pelo plano de terra.

7.4 Conexdo AV-OUT

Ndo é recomendado conectar qualguer alimentacdo externa para

o monitor TFT pelos cabos “preto e azul’, pois isso poderd danificar o

MDVR.

Para as conexdes com o monitor devem ser utilizados os cabos tipo

"aviagdo” com MI2 4dpin. Pode ser utilizado um cabo adaptador para
converter MI2 para RCA.

Na indisponibilidade desses cabos, hd uma porta de saida do AV-

OUT no cabo serial, juntamente com outro cabo GND pode ser feito uma
saida com RCA para ligar no monitor.

Orbe
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7.5 Cabo serial = 1O

Hd& 6 entradas (inputs) genéricas que aceitam uma tensdo de
entrada de no max. 24 V, caso excedido ird danificar a unidade de
entradas e saidas.

Saida 1 e Saida2, suporta até 12 V e 200 mA no maximo. Ha
cabos com SV e 12 V no cabo serial onde a corrente no driver deve ser de
até 1 A, Para alguns acessorios (contador de passageiros, sensor de
fadiga) deve ser fornecido alimentagdo direta do veiculo.

Os cabos descritos como "Debug—Rs/Txl" ndo devem ser
utilizados. Sdo de uso exclusivo do fabricante.

As entradas IN7 a INS sdo “iButton”, ou seja, utilizado para botoeiras,
caso ndo tenha necessidade, deverdo ser desabilitadas.

7.6 Conexdo da alimentacdo

Para conectar o MDVR em 12 Vcc, utilizar fusivel de 15 A (azul), em 24
Ve deve-se utilizar um fusivel de 7,5 A (amarelo).

ACC deve ser conectado ser a ignicdo do veiculo.

Esquema de ligagdo:
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Ignition >75V ACC Channel<——E

l_l . C
————p77:| MDVR ATy

’J-I BAT- AVoutp—— |:]|
+ -

BAT+ GND

TFT Screen

Vehicle Battery

8. Diagrama Geral do Sistema

Este produto pode ser utilizado para monitoramento remoto.
Também pode prover o posicionamento do veiculo em tempo real, atraves

do modulo do GPS. Observe o diagrama para uma melhor compreensdo
da aplicagdo deste aparelho.

wsom

Orbe
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9. Sistema Operacional do MDVR e Configuragées Gerais

Ima,
Log search m::- |
we i mansgement  Time setup
© nanagen ] st Format
\ ..-e,.mpi Mainstream  Sub stream
v e aa 0SD setup
: Uocaisetup| Disisetup)
10 alarm| SpesdAlim  G-sensor
Vi 1

T
il

Estruturagcdo dos menus do sistema:

9.1 Login do usudrio

Orbe
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Para todos os dispositivos a senha padrdo e 111111;
Para logar como usudrio padrdo, usar a senha 666666.
A conta “admin” & capaz de alterar essas configuragoes.

Com o controle remoto aperte o botdo [LOGIN], ird aparecer a
janela solicitando a senha.

Pressione [ENTER] para abrir o teclado, insira a senha utilizando o
teclado numeérico do controle remoto ou o teclado na tela, com as setas
direcionais. Para apagar aperte [DELETE]

Se preferir um mouse USB, cligue com o botdo direito do mouse e
clique em “setup menu”.

Cligue com o direito em qualguer um dos videos o vivo e vocé
verd a pagina de login. Cligue no campo “Password” para inserir a senha.

EEREEEREE -

N[ ][]
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9.2Menu Principal (MAIN MENU)

Q ® Geo

SYSTEM RECORD

&% M O

NETWORK ALARM

Como pode ser observado, no menu principal temos as opgdes:
Procurar (Search), Sistema (System), Gravagdes (Record), Rede (Network),
Alarme (Alarm), Informagdes ou status (Info).

Vamos observar cada um desses menus:

9.3Reprodugdo ou busca (SEARCH)

Este menu inclui: Pesquisa de videos, pesquisa de “log” (LOG) onde
log € uma espécie de historico de eventos que ocorrem, como (alarmes,
posicionamento, erros, etc.), e pesquisa de imagens (SNAPSHOT).
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aQ

RECORD 0G SNAPSHOT

9.31 Pesquisa de video (RECORD)

1 Date: Pressione 0s numeros no controle remoto para
selecionar uma data, a data padrdo é o dia corrente.

I Start Time: Pressione os ndmeros no controle remoto para
inserir a hora inicial da pesquisa, gue por padrdo € 00:00.

1 End Time: Pressione os numeros no controle remoto para
inserir a hora final da pesquisa, que por padrdo é 23:53.

1 Video Type: Pressione [ENTER] para selecionar:
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atigue
0CC

Veja o que corresponde cada opgdo:

1 REC-ALL - ird fazer uma pesquisa procurando todos os tipos de
video gravados, sem diferenciar se sdo provenientes de alarmes,
se e o video principal ou secunddrio, etc.

1 REC-ALM - Esse tipo ird buscar por videos provenientes de IO (/O
recordings), sensor de inclinagdo do aparelho, sensor de velocidade,
sensor de movimento, sensor de fadiga. Lembrando que para
haver gravagdes devido a estas agoes, precisam ser configuradas
as estratégias no menu de alarme antes.

1 10 - Esta opgdo busca gravogdes provenientes de eventos
relacionados as entradas e saidas.

1 Disk Type: Este tipo € utilizado para se escolher qual dos discos
deve ser buscado pela pesquisa. Pressione [ENTER] para
selecionar entre as opg¢oées: “main disk” — disco principal, “mirror disk”
- disco secunddrio ou “disk backup” - disco de backup. Por padréo
0 selecionado é a opcdo “main disk”. Para maiores informagoes
acerca da diferenga entre esses discos, verifique a se¢do 9.5.6
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Configuragdes de Armazenamento, deste manual.

1 Search: Mova o cursor para o botdo “Search”, pressionando
[ENTER] a pesquisa serd readlizada, abrindo a interface de
resultados.

Nessa interface contém a data da gravagdo (Record Date), o nimero
da pdgina atual (Current page), contém alguns botdes de navegagdo
("First”, "Prev” e etc). No grid de resultados, pode ser observado que
contém: Disco onde a gravagdo foi localizada (DISK), o tipo da gravagdo,
conforme selecionado na pesquisa (Type), hora de inicio da gravagdo
(START) e a hora final da gravagdo (END).

Pressione os botdes de direcdo (setas) para selecionar a grovogdo
desejada, pressione [Play] no controle remoto para iniciar o video gravado
ou com o mouse cligue em "Play”, pressione [RETURN] para voltar ao nivel
anterior.

Selecione o arquivo de video desejado e pressione [ENTER] para
marcar como selecionado para ser exportado como backup.
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Para navegar entre as pdginas selecione um dos botdes laterais e
pressione [ENTER], vocé pode usar os botdes Primeira pagina (First),
pagina anterior (Previous),proxima pagina (Next), udltima pdégina (Last),
entdo selecione “Play” e pressione [ENTER] para iniciar a reproducdo.

1 Export: Pressione [ENTER] com o cursor sobre a opgdo "Export”,
entdo os videos marcados selecionados serdo exportados para o
dispositivo de armazenamento USB (Pen Drive).

Observagdo: Caso o periodo selecionado ndo conter nenhum video
gravado, o sistema ird mostrar uma mensagem: “l This day has no video
file”.

932 Pesquisa de registro (LOG)

O gerenciamento das gravagdes de registro e feito através desse

i

caminho: “Power on/off”, “GPS Timing", "alarm event information”, “including

I

event date”, “event time”, e "event name”.
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1 Date Search: Pressione os nUmeros no controle remoto parainserir
a data, o padrdo é o corrente dia.
1 Log Type: Pressione [ENTER] para selecionar uma das opgoes,
conforme descrito abaixo:
* Alllog: Todos os eventos possiveis de gravagdo no registro.
(Padréo)
+  System log: Apenas os registros referentes ao funcionamento
do sistema.
Configuration log: Apenas os registros relacionados a
alteragdes de configuragdes.
+  Alarmlog: Apenas os registros capturados durante eventos de
alarmes.
*  Record log: Registros relacionados ao funcionamento da
gravagdo das imagens no armazenamento.
Clear log: Registros ocorridos devido a limpeza.
Operation log: Registros exclusivamente dedicados a eventos
de operacdo.
* Manage log: Registros ocorridos de alterogbes de
gerenciamento do dispositivo.
I Start Time: Pressione 0os nUmeros no controle remoto para inserir
a data inicial para a pesquisa de registros. O padrdo € 00:00.
End Time: Pressione os numeros no controle remoto para inserir a
data final para a pesquisa de registros. O padrdo é 23:59.
1 Search: Pressione [ENTER] para selecionar, pesquisa os registros
entre os hordarios informados.

Para navegar entre as pdginas selecione um dos botoes laterais e
pressione [ENTER], vocé pode usar os botdes Primeira pagina (First),
pagina anterior (Previous), proxima pagina (Next), ultima pagina (Last),
entdo pressione [ENTER] para exibir a pagina de informagoes.
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933 Pesquisa de imagens (SNAPSHOT)

Durante a ocorréncia de um alarme pode ser gerado uma imagem,
essa pesquisa busca essas imagens. Note que para que haja essa
imagem durante o evento, precisa ser configurado no menu de
configuragées de alarmes.

Orbe

| EXPORT |

Search Time: Pressione os numeros do controle remoto para
inserir a data inicial da pesquisa. O padrdo é o dia corrente.
Start Time: Pressione os ndmeros do controle remoto para
inserir o hordrio inicial da pesquisa. O padrdo é 00:00.

End Time: Pressione os nimeros do controle remoto para
inserir o hordrio final da pesquisa. O padrdo é 23:59.

Search: Pressione [ENTER] para selecionar, pesquisa os
registros entre os hordarios informados.
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Para navegar entre as pdginas selecione um dos botdes laterais e
pressione [ENTER], vocé pode usar os botbdes Primeira pagina (First),
pdgina anterior (Previous), préxima pagina (Next), Ultima pagina (Last),
entdo pressione [ENTER] para exibir a pagina de informagdes.

Export: Pressione [ENTER] para exportar as imagens selecionadas
para um dispositivo de armazenamento externo, como pen drive.

9.4 Configuragdes do sistema (SYSTEM)
Este menuinclui: Informagdes de registro (REGIST INFO), configuragées
de usudrios (USER), data e hora (TIME), configuragdes de inicializagdo

(STARTUP), configuragbes em geral (CONFIG) e formatagdo de
armazenamentos (FORMAT).

SYS CONFIG

B & &

REGIST INFO

0

FORMAT
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941 Configuragdes de registro do dispositivo (REGIST INFO)

Nessa tela € possivel definir alguns dados importantes que serdo
utilizados para conexdo e rastreamento do DVR. O "Dev ID" por exemplo,
€ a identidade do dispositivo, esse dado é fornecido pela Orbe para fins
de monitoramento atraveés do sistema de monitoramento.

Dev ID: Terminal:
Plate NO:[ I FactorID:
State 3 TerminID:
Language
CuiAlpha:

Mileage:

Position Mode

Licensel License2

[ SAVE |

Para inserir os dados nesses campos, utilize os botdes numeéricos no
controle remoto.

1

Orbe

Device id: Deve ser um numero de ate 12 digitos, que tambem
deve ser unico, muito importante, pois € atraves dele que o
servidor de monitoramento consegue se comunicar.

Plate NO: Esse campo € o valor que serd mostrado no sistema de

nmonitoramento ao vivo, identificando melhor o dispositivo em

guestdo, geralmente e intuitivamente € utilizado a placa do veiculo

neste campo.
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q anguage: Pressione [ENTER] no controle remoto para abrir as
opcdes. Mas atengdo: ao selecionar um idioma o sistema ird
reiniciar automaticamente.

1 Mileage: Este campo ¢ utilizado para documentar a
quilometragem do veiculo. Ao selecionar “RESET" o valor serd
apagado.

1 Position mode: Selecione o modo de localizagdo do dispositivo. O
padrdo € "GPS", outras opgoes sdo: “GLONASS, BeiDou, GPS+BD,
GPS+GL.

f License & 2: Funcdo personalizada de RFID (Tag) do motorista,
deve ser inserido o nimero da licenca (CNH) do motorista. E
suportado por outras plataformas sob H-PROTOCOL.

942 Configuragdes de usudrios (USER)

Aqui é possivel definir as senhas dos usudrios “admin” e “user”, deve-
se estar logado como admin para poder alterar a senha do usudrio
“admin”.

A conta "“admin” € que pode alterar os par&metros do sistema, o
usuario “user” somente consegue buscar e ver os arquivos.
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Orbe

Password: pressione [ENTER] para alterar entre On/Off. Se estiver
“ON" o dispositivo solicita a senha para poder logar no sistema. Se
estiver em "Off" ndo haverd necessidade de digitar a senha para
acesso ao sistema.

User: para habilitar o usudrio “USER” inserir a senha desejada nesse
campo, € no proximo campo “Confirm” deverd ser colocado a
mesma senha para confirmagdo

Admin: neste campo deve ser colocada a senha do administrador
do sistema, qualquer alteragdo significativa no sistema somente
poderd ser executada atraves dessa conta. Inserir a senha no
campo “ADMIN" e posteriormente inserir a mesma senha no
proximo campo “Confirm” para a confirmagdo da senha.
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943 Configuragdes de Data e Hora (TIME SETUP)

Nessa tela e possivel gjustar as configuragoes de data e hora, definir
a regido de fuso-hordrio e etc.

Date Type: MM - Date:

Time Sync: + Time
Timeout : M Timezone:
NTP Addr : |

DST mode : ONIDE

Start time:

End time

Offset

1 Datatype: Este campo € onde se define o formato textual em que
a data aparecerd nos videos e demais locais do sistema. Pressione
[ENTER] para selecionar, observando gue YY=ano, MM=més e
DD=dia.

1 Time sync: Pressione [ENTER] para escolher a forma com que o
sistema faz a atualizagdo da data e hora. E possivel escolher entre
as opgdes GPS ou NTP, padrdo GPS, ou pode-se deixar em OFF
(Desligado).

I Time out: Esse € o tempo de espera em gque o0 menu do sistema
serd fechado e o usudrio desconectado, o sistema entrard em
modo de monitoramento, mostrando os videos das c@dmeras. Para
entrar nos menus novamente serd necessdario entrar com senha.
Para alterar pressione [ENTER] para selecionar o tempo: 1 minuto
/ 2 minutos / S minutos ou 10 minutos, sendo o padrdo 1 minuto.
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Date: Alterar a data atual do sistema pressionando os nUmeros no
controle remoto.

Time: Alterar o hordrio do sistema pressionando os ndmMmeros No
controle remoto.

Timezone: "IMPORTANTE, alterar a regido de acordo com a
localidade desejada. Timezone padrdo & “GMT + 08". No Brasil para
o hordrio de Brasilia & "GMT -03".

DST mode (Day Light Saving Time): Ajustar de acordo a localidade
e requisitos de drea. Ajustar més, semana, dias, hora especifica,
entdo assim gjustar o “Offset Time” de acordo com a regulagdo da
regido, normalmente & 60 minutos

944 Configuragdes de inicializagdo (START UP)

Nas configuragdes de inicializagdo sdo configurados pardmetros que
alteram o modo como o DVR inicia seu sistema assim que conectado a
uma fonte de energia, e também como se comporta apds ter seu
fornecimento de energia desligado.

Orbe

Startup

Auto Reboot:
(1-14400min) Reb Time:

PowerOn : LowPowerOff

PowerOff: ACC Tips:

(0-14400min)
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i Power mode: Para configurar o modo como o DVR permanece
ligado. Pressione [ENTER] no controle remoto para selecionar entre
"Acc” ou "timing”. No modo “Acc” o equipamento € ligado no instante
que a ignigdo do veiculo é ligada (pds-chave) e permanece ligado
até a ignigdo ser desligada. No modo “timing”, o equipamento é
ligado de acordo com as preferéncias de tempo inseridas.

1 Auto reboot: Pressione [ENTER] para escolher entre ON ou
OFF(padrdo). Se a opgdo for ON, o aparelho serd reiniciado de
acordo com o tempo configurado em Reboot Time. Se o dispositivo
for ficar 24h ligado, essa opgdo precisa estar ON.

1 Delay off: Configurar o tempo que o dispositivo deve ficar ligado
apos ser desligado da energia. Pressione [DEL] para apagar o
tempo atual, pressione os botdes numeéricos para inserir o tempo
desejado. "Ateng¢do: 14400 minutos significa que o dispositivo ird
continuar ligado por todo o tempo enquanto a bateria poder
suportar, portanto insira um tempo adequado e satisfatoriol

1 RecDelay: O tempo que o dispositivo permanece gravando os
videos apos o veiculo ser desligado. Observe que esse tempo Ndo
poderd exceder o tempo de "Delay off’. Os canais a serem
gravados durante o RecDelay sdo definidos nas caixas de selecdo
de "Record".

1 Record: Selecionar os canais para gravagdo durante o RecDelay.

1 LowPowerOff: Para prevenir gue o DVR ndo consuma totalmente
acarga da bateria, sugere-se o uso dessa opgdo. Neste pardmetro
e possivel escolher um nivel de tensGo na qual o DVRird desligar ao
ficar abaixo desse valor.

1 ACCTips: “"Simple” ou “Default”. A op¢do “Simple” mostra apenas
uma simples mensagem de ACC no monitor.

1 Power on: Configure o hordrio para LIGAR o DVR, quando a opgdo
“timing” estd selecionada em “Power mode”.

1 Power off: Configure o hordrio para DESLIGAR o DVR, quando a
opgdo “timing” estd selecionada em “Power mode”.
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945 Configuragdes de fabrica - reset (CONFIG)

Nesse menu é possivel exportar as configuragdes do dispositivo,
restaurar configuragoes salvas anteriormente ou fazer um reset para as
configuragdes de fabrica.

Configuration

Import
Export

Save User Setting

Back to Factory Settingﬂ

Back to User Setting :

1 Import: Importagdo de par@metros de configuragdo do pen drive
para o MDVR.

1 Export: Exportar todas as configuragoes do MDVR para o pen drive.
Caso ndo tenha um pen drive, as configuracdes ficardo salvas no
disco rigido ou SD card do proprio MDVR. E possivel transferir
informagdes ja configuradas e ajustadas de um MDVR para outro,
poupando tempo de trabalho para gjustes simples e complexos.

1 Save user settings: Salvar todas as informagdes de configuragdo
do usudrio atual. Essas informagoées serdo gravadas no disco local
ou SD interno no dispositivo.

1 Factory settings: Restaurar o MDVR ao padrdo de fdbrica. As
configuragées de rede e de registro serdo preservadas, nGo serdo
alteradas para o padrdo original.
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1 Back to user settings: Restaurar as configuracées do dispositivo
para as configuragdes salvas em configuragdes do usudrio (as
configuragées que sdo gravadas com a opgdo “save user settings”).

9.46 Formatagdo (FORMAT)

Menu para formatagdo dos armazenamentos utilizados no MDVR.

Disk Format
ENCRYPT :|OFF + KEY :

H1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9
LIS (S ] S SR ) AR S L [ ]

STD Size|StdPart (GB) |Block(MB) | Action

CHANNEL :C

Enter time to estimate record Space (H)

[_sAVE |

Pressione as setas do controle remoto para selecionar entre DISK 1 /
DISK 2 / USB (se estiver plugado). Isso ird mostrar os discos que estdo
disponiveis.

1 Encrypty: Por seguranga de videos ou por questdo de privacidade,
e possivel configurar uma senha "Key” para os canais selecionados.
Nesse caso, quando o video for reproduzido pelo player exclusivo
serd solicitado a senha.

1 STD Size: este € um espago exclusivo para salvar as imagens
provenientes de alarmes, registros de falhas, arquivos do sistema,

Orbe 42



videos de alarmes. Esse € 0 espaco que pode ser comparado com
o PC. Por exemplo, se for necessdrio mais espago para salvar
videos e fazer o upload para o servidor FTP, apenas altere esse
valor. Basta inserir um novo valor em STDPart (GB) e salvar.

1 Block (MB): Todos os videos s@o salvos em blocos, com a tecnologia
‘read&write”, ndo sdo salvos por “time length”. Se for necessdrio
salvar longo periodo de video, altere para um valor maior.

f Format: Em caso de algum erro com o disco, formate-o. Isso
poderd levar alguns minutos.

H& uma opcdo para consulta do espago necessdrio para um
determinado tempo de gravagdo. Para calcular basta inserir o tempo em
"horas”.

9.5 Configuragdes de gravagdo e cémeras (RECORD)

Este menu inclui: Configuragées gerais (GENERAL), configuragdes do
video principal (M-STREAM), configuragdes do video secunddrio (S-
STREAM), configuragdes hora nas gravagdes (TIME REC), configuragdes de
armazenamento (STORAGE) e configuragdes dos objetos de tela (OSD).

Rec Set Menu

© % %

GENERAL M-STREAM S-STREAM

TIME REC
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951 Configuragdes gerais de cdmeras (GENERAL)

Essas configuragdes sdo as configuragdes mais bdsicas das cdmeras
que estdo sendo utilizadas no MDVR. Ao instalar o equipamento, é
necessdario revisar e configurar este submenu.

TV System: - Record Mode:

Camera Type: {ANUALLMODERINH
Resolution : .

View Mode

1 TV System: Pressione [ENTER] para escolher: PAL ou NTSC, sendo
o padrdo NTSC. Se o modo selecionado for diferente do padrdo
da cdmera aimagem pode ficar apenas em preto e branco ou
mMesmo nem aparecer.

1 Cameratype: Pressione [ENTER] para selecionar dentre os vdrios
modos pré-dispostos para os canais.

Exemplo: Para o DVR de 8 canais: 4'1080P,4'D1 - ou seja, 4 canais
serdo HD 1080P e outros 4 com resolucdo D1. Geralmente, 2MP é
1080P, IMP ¢ 720P e D1 € menos que IMP. E necessdrio que essas
configuragoes estejam em acordo com as cdmeras, ou o video
ndo serd mostrado.
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Para escolher manualmente, canal a canal, a resolucdo de cada
um, basta escolher “"MANUAL MODE" e posteriormente ir em “INPUT
MODE" para selecionar individualmente cada canal de acordo com a
necessidade.

1 Record mode: Pressione [ENTER] para selecionar: Auto/ Time
recording/ alarm recording, sendo o padrdo “auto”.

Auto: Serd gravado o tempo todo, gravagdo continua.
Time recording: Necessdrio configurar conforme descrito
na se¢do 9.5.5-Gravagdo programada.

Alarm: Gravagdo dos videos somente quando um alarme
€ disparado no DVR, necessdrio ser configurado no menu
de alarmes primeiro.

1 Display resolution: Selecionar a resolugdo para o display TFT
usado para monitorar e configurar o DVR. Pressione [ENTER] para
selecionar a resolugdo mais adequada.

1 View mode: Pressione [ENTER] para selecionar o modo de
visualizagdo no display TFT. Essa é a definicdo do grid que divide
as cémeras na tela.
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1 View Chn: Selecione quais canais exibir na visualizagcdo. Sendo o
padrdo todos os canais.

952 Video principal (MAIN STREAM)

Tela de configuragdes especificas das cdmeras para o video principal.
Onde € possivel configurar a resolugdo e qualidade de imagem, além de
ligar ou desligar o dudio e inverter o video horizontalmente ou
verticalmente.

Main

QuickSet

1 Enable: Pressione [ENTER] para selecionar On ou Off.
1 Res: Pressione [ENTER] para escolher a resolugdo adequada: D1,
HD1, CIF ou 720P.
+  CIF: 352288;
+  HDI1: 352'576;
+  DI1: 704’576, 720P;
+ 12807720
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FPS: Quantidade de frames por segundo (frames per second).
Pressione [ENTER] para selecionar de 1 a 25. NTSC: 30FPS e PAL:
2SFPS.

QUA: Qualidade do video. Pressione [ENTER] para selecionar de 1 a
8. I=melhor qualidade.

Audio: Pressione [ENTER] para selecionar On ou Off. ON - O dudio
serd salvo juntamente com o video.

Mirror/Flip: Configure aimagem para espelhar (mirror) ou espelhar
na vertical, ou seja, de cima para baixo (flip). Pressione [ENTER]
para selecionar a opcdo.

QuickSet: Configure todos os canais simultaneamente,
pressionando [ENTER] para selecionar os modos 720P, D1, HD1, CIF
ou 720P.

IPC set: O MDVR de 8 canais suporta até 4 céGmeras IP, utilizando-
se um switch com tecnologia PON. O MDVR de 4 canais suporta 1
cémera IP.

CameralP Portl

User l PWD

Deixe o0 menu EN em "ON" somente para c&dmeras instaladas, se

ndo houver c@dmeras instaladas, esse item é recomendado permanecer
em "OFF".
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953 Video secunddrio (SUB STREAM)

O video secunddario é utilizado para visualizagdo em tempo real. Quanto
maior a resolugdo e taxas de amostragem de quadros por segundo, mais
dados moveis serdo necessarios.

As redes 3G atuais suportam transmissdes de video no formato CIF,
gue é o padrdo. Quanto maior a resolugdo e a taxa de quadros por
segundo, mais dados moveis serd necessario.

1 Res: Selecione o modo de resolugdo desejado.

f  FPS: Taxa de quadros por segundo (Frames per second).

1 QUA: 1 é a melhor qualidade. Para economizar dados moveis e
sugerido utilizar um valor de 7 ou 8.
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954 Cdlculo de armazenamento

MDVR suporta “dual streams”, ou seja, dois fluxos de video, no qual um
€ usado para gravagdo local (Main stream) e o “sub stream” & mais
utilizado para transmissdo via rede, em tempo real ou gravagdo espelhada.

9541 Main stream

O video principal € no formato VBR. Segue tabela para referéncia:

Image
Resolution Quality 1 2 3 4 5 6 7 8
Level
1080P | 8192 | 7168 | 6144 |5120|4096 | 3072 |2048| 1536
) 720P 4096 | 3584 3072 2560|2048 | 1536 [1024| 800
ﬁaﬁtg] D1 2048 | 1536 1230|1024 | 900 | 800 | 720 | 640
HD1 1280 | 960 | 768 | 640 | 560 | 500 | 450 | 400
CIF 800 | 600 | 480 | 400 | 350 | 312 | 280 | 250
Image
Resolution Quality 1 2 3 4 5 6 7 8
Level
1080P | 3600 | 3150 | 2700 (2250|1800 | 1350 | 900 | 675
720P 1800 | 1575 | 1350 [1125| 900 | 675 | 450 | 351
Bitrate
[MB/hour] D1 900 | 675 | 540 | 450 | 395 | 351 | 316 | 281
HD1 562 | 422 | 337 | 281 | 246 | 219 | 198 | 176
CIF 351 | 264 | 211 | 176 | 163 | 137 | 123 | 110
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9.5.4.2 Sub stream

Tabela de referéncia para o video secunddrio:

Image

Resolution  |[Quality 1 2 3 4 5 6 7 8
Level

. D1 1500 1300 1100 1900 |800 [700 |600 |500

%;i‘:] HD1  |1300 1200 |1000 /800 [700 |600 |500 400
CIF  |512 450 |400 [350 [320 [280 [250 220
Image

Resolution Quality 1 2 3 4 5 6 7 8
Level

Sitrate D1 659 571 483 [395 [351 [307 [264 [219

MBihourj] HD1__ 571 [527 1439 [351 [307 |264 219 [176
CIF 225 1198 [176 [153 [140 [|123 [109 |96

Exemplo de cdlculo:

A gravagdo do video principal (main stream) com uma cémera em 720p,
para qualidade 1 (melhor), pela tabela sabemos que ird utilizar cerca de
1800MB por hora (baseado em 25fps).

Utilizando em um MDVR de 4 canais, gravando 10 horas todos os dias em
um més (30 dias), temos o seguinte cdlculo:

Total = 1800MB x 4(cam) x 10(horas) x 30(dias) = 2160000MB ou
aproximadamente 2109GB. E precisa-se de um HDD de pelo menos 2TB.
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955 Time Record

Tabela para configuragées das gravagdes por programagdo de horas.

Timed Record

Mon

Tue
Wed
Thu

Para configurar o tempo para gravagdo basta utilizar os botoes
nuMeéricos No controle remoto para inserir a hora desejada. No momento
da alteragdo de “start time” e “end time”, o MDVR ja comega a gravar
conforme o disposto nesta tabela automaticamente.

OBSEVAGAO: Para gravar de acordo com essas configuragoes, &
necessario que o modo “time” esteja selecionado, na tela de
configuragdes gerais em MENU -> RECORD -> GENERAL.
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Se os campos “start time” e "end time" estiverem com o valor
00:00:00-00:00:00, a gravag¢do por hordrio ndo ird funcionar.

Configurar um plano de gravagdo para cada dia individualmente.

956 Configuragdes de armazenamento (STORAGE)

Alm Pre Rec: 0-60s)
Alarm Delay: 0-3600s)
Alarm file to server

Alarm file protection:

Protect Flie Space Limit(%):

Quando um alarme ocorre € possivel definir alguns detalhes acerca
da gravagdo capturada, como o tempo antes da ocorréncia do alarme e o
tempo depois que o alarme ocorre.

1 Alm pre rec: Configurar o tempo de gravagdo de “pre-alarme”.
Pressione os botdes numeéricos do controle remoto para inserir um
valor de O a 60 segundos.

1 Alarm delay: O tempo de gravagdo depois que o alarme ocorre.
Pressione os botdes numeéricos do controle remoto para inserir um
valor de O a 3600 segundos.

i Alarm filetoserver: configurar se envia ou Ndo o arquivo de alarme
para o servidor de monitoramento, HFTP ou FTP. Todos os alarmes
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Orbe

serdo enviados ao servidor em tempo real. Atencdo ao consumo
dos dados moveis.
HFTP: O arquivo serd salvo no servidor de monitoramento
apenas.
+ FTP: O arquivo serd salvo em um servidor FTP, conforme
configurado em S.611
Alarm file protection: Essa opc¢do faz com que os arquivos de
alarme fiquem salvos na drea oculta do HDD/SD. Configurar o
tempo de protecdo do arquivo de alarme, isso faz com que o
arquivo ndo possa ser apagado durante esse periodo. Pressione os
nUmeros no controle remoto parainserir um valor entre O e 45 dias.
Protect File Space Limit: Configurar um valor entre 50% a 95% da
drea oculta para destinar para gravagdo dos arquivos de alarme.
Essa drea pode ser visualizada com o HDD/SD ligados diretamente
aum PC.
Disk and usage: Pressione [ENTER] para selecionar: No, Record,
Mirror ou Backup.
+ No: NGo gravar.
Record: Gravagdo do video principal (main stream).
Mirror: Gravagdo do video secunddrio (sub stream).
Backup: Quando o disco de gravagdo atual falha, o sistema
ird gravar o video para este.
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957 Configuragdes dos objetos de tela (OSD)

Tela utilizada para organizar as informagoes que aparecem no video
gravado

GPS

USR DEF

USER De

Pressione [ENTER] no controle remoto para selecionar o campo
desejado para alterar.

T Enable: On ou Off. Se estiver em OFF o item ndo serd mostrado na
tela.

1 XPosi: Inserir a posicdo HORIZONTAL na tela para o item.

1 Y Posi: Inserir a posicdo VERTICAL na tela para o item.

No campo "USER DEF" é possivel inserir um texto qualquer para cada
canal, logo abaixo hd os campos destinados para configurar esses textos.
Pressione [ENTER] no controle remoto para abrir o teclado e apds inserir
os nomes desejados, pressionar [RETURN].
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9.6 Configuragdes de rede (NETWORK)

O menu de configuragdes de rede inclui: Configuragdes do centro de
monitoramento  (CENTER), configuragdes de ethernet (LOCAL),
configuragdes de discagem 3G/4G (DIAL) e configuragdes da rede Wi-Fi
(WIFI). Ha uma certa prioridade de conexdo que o MDVR tenta para

encontrar a rede com internet, pelos quais ele troca automaticamente
de acordo com o status da rede: 1°: WIFI; 2°% 3G/4G; 3° ETHERNET;

NETWORK SETUP

3 5

CENTER LOCAL

() N
A S
DIAL WIFI
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961 Configuragdes de comunicacdo com o servidor (CENTER)

CENTER

Serverl : -rotocol B CPS Interval:

GPS Interval:

|E_SERVER|

Nosso MDVR suporta 2 plataformas de sistema ao mesmo tempo. Vocé
pode escolher um deles para testar.

1 Serverl: suporta “H-Protocol” ou “T-protocol”.

1 Server 2: suporta apenas “"H-protocol”.

1 Server3/4: séo destinados a servidor de transporte. Para o upload
de dados de dispositivos externos via RS232 ou RS484.

PROTOCOLOS:

1 T-protocol: Usado para plataformas CMS.

f H-protocol: E especifico para uso nos servidores de
monitoramento da Orbe ou para plataformas FMS de terceiros.

1 GPSInterval: O intervalo de tempo para envio do pacote de dados
do GPS (contém posicionamento, velocidade, alarme, data e hora).
Nesse intervalo de tempo o MDVR ird comunicar os dados para o
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servidor. Se houver necessidade de economia de dados moveis,
configurar um intervalo de tempo maior para atualizagdo.

9611 FTP SERVER (E_CENTER)

Nesta tela € configurado os pardmetros do servidor FTP, onde €
possivel a colocacdo de qualquer servidor FTP para fazer upload dos dados
obtidos pelo MDVR. Se nas configuragdes de armazenamento (na segdo
9.5.6) for escolhido "FTP" para o upload, entéo serd nesse servidor que os
dados serdo salvos.

E_CENTER

FTP SERVER

IP: 192, 168, 001, 050,

User:

Password:

Timing captured

Snap Type:

Snap Chn:

Inserir os dados do servidor FTP, endereco (IP), porta (port), usudrio
(user) e senha (password). A StatePor (Porta de servico) € para
manutengdo.

1 Timing captured: Uma fungdo destinada a tirar fotos de instante
em instante, dos canais selecionados.

1 Type: Pressione para selecionar a origem das fotos entre as
opgodes: Off (desativado), Main stream (video principal) ou Sub
stream (video secunddrio).
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1 Snapinterval: O intervalo de tempo para tirar as fotos.
1 Snap chn: Selecionar quais canais para tirar as fotos.

962 Configuragdes da rede ethernet (LOCAL)

A tela de configuragdes de LAN, a rede que serd conectada via cabo
ao MDVR. Essa conexdo é destinada ao uso das cdmeras IP ou para rede
local.

Este MDVR suporta conexodes diretas, como MDVR + PC, MDVR + IPC,
etc. Neste caso os dois dispositivos devem estar com o mesmo padrdo
de endereco IP. Isso significa, a mesma mdscara de sub-rede também.
Exemplo:

PC

1 lp:19216812;
1 Mdscara: 255.255.255.0;
1 Gateway: 19216811

MDVR
1 1p:19216813;
T Mdscara: 255.255.255.0;
1 Gateway: 19216811;
1 DNS: o mesmo do gateway;
T MAC: Ndo alterar, deixar o padréo do MDVR;
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Mask:

Cate:

DNS1:

O mesmo ocorre se for conectar uma cdmera IP. O MDVR precisa
estar na mesma faixa de IP que a cmera.

98.3 Configuragdo de discagem 3G/4G (DIAL)

A Tela de configuragdes para conexdo do MDVR através de um chip
SIM. As informagdes a serem inseridas variom de operadora para
operadora. E possivel encontrar os dados de cada uma dessas
configuragdes através dos meios de atendimento especifica de cada
operadora.
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Enable: Pressione [ENTER] para ativar ou desativar o modulo
3G/4G.

Net type: Escolher o tipo de tecnologia de conexdo 3G/4G.
Pressione [ENTER] no controle remoto para alterar dentre as
opgoes: WCDMA, EVDO, TD-SCDMA, TDDLTE, TDDLTE-1 ou
TDDLTE-2.

APN: Insira o enderego para comunicacdo com o centro de servigos
da operadora. Se estiver errado, ndo haverd uma comunicacdo
adequada.

CenterNo: O padrdo ¢ *394#. E o padrdo de algumas operadoras.
Consulte as informagdes de APN da operadora do seu SIM.

User name: Inserir 0 nome do usudrio ou login para autenticag&o
Nnos servigos da operadora.

Password: inserir a senha do usudrio.
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